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EJERCICIO 1 (2 PUNTOS) 
 
Calcular y dibujar el esquema correspondiente al bobinado de un motor tetrapolar de corriente 
alterna trifásico, sabiendo que el número de ranuras del estator es de 24. El bobinado es 
imbricado de 1 capa. 
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EJERCICIO 2 (2 PUNTOS) 
 
Escalera mecánica. La escalera permanece en reposo hasta que un usuario es detectado por 
un sensor fotoeléctrico de barrera a dos hilos, en ese momento la escalera dotada de un motor 
trifásico inicia su funcionamiento, si no llega ningún nuevo usuario tras 60 segundos se detiene, 
pero si antes de detenerse llega otro nuevo usuario vuelve al tiempo máximo de 
funcionamiento (60 segundos). Se precisa relé térmico de protección, seta de parada de 
emergencia y un conmutador para poder pasar a funcionamiento permanente en caso de fallo 
del sensor. El funcionamiento de la escalera se señaliza con un piloto azul y el disparo del 
térmico con un piloto rojo. 

 
Ø Diseñar el circuito de mando y fuerza, mediante la lógica cableado y utilizando la 

simbología normalizada. 
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EJERCICIO 3 (2 PUNTOS) 
 
Calcular la previsión de potencia de un edificio destinado a viviendas que consta de: 

 

• 12 viviendas de grado de electrificación básica. 

• 8 viviendas de grado de electrificación elevada. 

 

Dispone de locales comerciales; uno es de 20 m2 y el otro es de 40 m2. 

 

Los servicios generales están compuestos por: 

 

• 10 Tubos fluorescentes de 30 W cada uno para el alumbrado de la escalera. 

• 4 Pantallas fluorescentes de 2 x 25 W cada una para el alumbrado del portal. 

• 2 Ascensores de 5 CV cada uno. 

• 1 Grupo de presión de 5,5 CV. 

 

Además, dispone de un garaje de 750 m2 con ventilación forzada, con capacidad para 25 

vehículos.  

 

El garaje consta con Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos, con Sistema de 

Protección de la Línea General de alimentación (SPL). 
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EJERCICIO 4 (2 PUNTOS) 
 
En la ubicación de antena de un edificio para la frecuencia de 862 MHz tenemos una intensidad 
de campo 64 dBµV/m medida con una antena patrón. Los dispositivos utilizados hasta llegar a 
una toma de usuario de usuario por los que pasa la señal  son los siguientes y en este orden: 
  
1.- Antena VHF-UHF 149610                   2.- Mezclador de mástil 4040 
 

     
 
 
 

3.- Amplificador 562501 regulado a la mínima ganancia 4.- Mezclador ICT 7452 

 
 
 

5.- Repartidor 543502       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Derivador 544602 
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7.- Punto de acceso al usuario PAU 5469 con 6 salidas (ver tabla de repartidores) 
 
8.- Toma final 5226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Cable coaxial T-100  2141. La longitud total de cable coaxial utilizado ha sido de 40 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el RD 346/ 2011 de ICT’s el nivel de señal de las tomas de usuario finales debe cumplir 
las siguientes especificaciones: 
 

 
 

a) ¿Cuál es el nivel de señal en la toma final para la frecuencia de 862 MHz para la 
televisión terrestre digital? Calcule y explique los pasos (1,75 puntos) 
 

b) ¿El nivel de señal que habrá en la toma final cumplirá con las especificaciones del Real 
Decreto para la televisión terrestre digital? Razónelo. (0,25 puntos) 
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EJERCICIO 5 (2 PUNTOS) 
 
Diseñar el circuito eléctrico, añadiendo protecciones y utilizando simbología normalizada, con 
un conmutador de cruzamiento, un interruptor unipolar y dos lámparas que pueda conseguir las 
cuatro siguientes posibilidades de funcionamiento: 
 
• Las dos lámparas apagadas 
• Dos lámparas en serie 
• Dos lámparas en paralelo 
• Una sola de las lámparas funcionando 

 
 
 


