OPOSICIONES PES TECNOLOGIA 2019 OPOSICIONS PES TECNOLOXIA 2019
PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA PARTE A DA PRIMEIRA PROBA
OPCION B OPCION B

En todos os exercicios, as operacions e os resultados se aproximaran ata as milésimas.

As graficas, graficos e tdboas corresponden por igual aos textos en galego e castelan de cada
exercicio.

En todos los ejercicios, las operaciones y los resultados se aproximaran hasta las milésimas.

Las graficas, graficos y tablas corresponden por igual a los textos en gallego y castellano de
cada ejercicio.

EXERCICIO 1/ EJERCICIO 1
Dada unha cercha tipo Warren (todos os angulos de 60°), rixida e sen peso propio como a da
figura, apoiada sobre dous soportes de aceiro de distinta seccién, calcula:

a) A posicion da carga para que, unha vez deformados os soportes, a cercha permaneza
horizontal.

b) As tensions nas barras da cercha coa carga na posicion resultante do primeiro apartado.

Dada una cercha tipo Warren (todos los angulos de 60°), rigida y sin peso propio como la de la
figura, apoyada sobre dos soportes de acero de distinta seccion, calcula:
a) La posicion de la carga para que, una vez deformados los soportes, la cercha
permanezca horizontal.

b) Las tensiones en las barras de la cercha con la carga en la posicidn resultante del primer
apartado.
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EXERCICIO 2 / EJERCICIO 2
Un tellado solar fotovoltaico consta dunha superficie de 150 m? e presenta un rendemento do

12%. Suponiendo unha media de 10 h diarias de sol e considerando un coeficiente de radiacion
solar de 0,85 cal/(min.cm?), calcular a cantidade de enerxia eléctrica en kWh que se xerara
diariamente.

Se quixeramos producir esa mesma enerxia diaria mediante un aeroxerador cun rendemento
do 12%, que lonxitude deberian ter as suas pas. Supofier que o vento sopra a 35 km/h de

forma continuada polo dia e pola noite e que a densidade do aire é de 1,2 Kg/m3.

Un tejado solar fotovoltaico consta de una superficie de 150 m? y presenta un rendimiento del
12%. Suponiendo una media de 10 h diarias de sol y considerando un coeficiente de radiacion
solar de 0,85 cal/(min.cm?), calcular la cantidad de energia eléctrica en kWh que se generara
diariamente.

Si quisiéramos producir esa misma energia diaria mediante un aerogenerador con un
rendimiento del 12%, qué longitud deberian tener sus palas. Suponer que le viento sopla a 35
km/h de forma continuada durante el dia y por la noche y que la densidad del aire es de 1,2

Kg/m3.

EXERCICIO 3 / EJERCICIO 3
Nun ensaio de traccion cunha probeta cilindrica de 10 mm de diametro e 150 mm de lonxitude,

obtense a seguinte grafica de forza-alargamento. A partir dos datos calcular:

* Modulo de Young do material.
* Porcentaxe de alargamento ata a rotura fisica.
* Traballo de deformacién ata esa rotura.

* Resistencia a traccion.

En un ensayo de traccion con una probeta cilindrica de 10 mm de diametro y 150 mm de

longitud, se obtiene la siguiente grafica de fuerza-alargamiento. A partir de los datos calcular:

Modulo de Young del material.

Porcentaje de alargamiento hasta la rotura fisica.

» Trabajo de deformacion hasta esa rotura. 1
* Resistencia a la traccion. o2 ‘
PUNTOS F (kN) eje x | AL (mm) ejey .E .
P 2 0,2 #r
E 2,2 0,27 :
R 5 1,28
u 3,75 1,87 >




EXERCICIO 4 / EJERCICIO 4
O diagrama presién v.s. volume da figura inferior representa un ciclo de potencia modelizado de

Carnot. E efectuado por 1 mol de gas ideal diatémico nun sistema cilindro-piston. O coeficiente

adiabatico do gas v, € de 1,40.
a) Calcula o rendemento do ciclo e indica as modificacions que haberia que facer para subir o

rendemento ata o0 52%.

b) Calcula o traballo producido polo ciclo.

El diagrama presioén v.s. volumen de la figura inferior representa un ciclo de potencia

modelizado de Carnot. Es efectuado por 1 mol de gas ideal diatdbmico en un sistema cilindro-

piston. El coeficiente adiabatico del gas vy, es de 1,40.
a) Calcula el rendimiento del ciclo e indica las modificaciones que habria que hacer para subir

el rendimiento hasta el 52%.

b) Calcula el trabajo producido por el ciclo.

Estado 1 (V,=2240107 m’,p,=1.0110° P, T,=273.15K)
umm:-u;?,.;vjzz_{;-nJﬂfn{. p;=4.5210" Pa, T,=273.15K)
Estado 3 (V;=11010" m", p,=3754 10° Pa, T3=500 K)
| Estado 4 (V,=4.94107 m’, p,=8.4110° Pa, T4=500K)

Presidn (Fa)

Yolumen (m3)




EXERCICIO 5/ EJERCICIO 5
Catro detectores (A, B, C e D) ordenan o retorno, a sua base de partida, dun dron de control de

incendios. As combinacidns dos detectores, segundo disposicion na taboa e para que o dron
volva a base, son:

* Que non se atopen activados A, B e C.

* Que non se atope activado A e atépense activados B e C.

* Que se atope activado A e non se atopen activados B e C.

* Que se atopen activados A, B e C.
Determina:

a) A taboa da verdade para que o dron volva a base e a simplificacion (minterms e

maxterms) da devandita funcion mediante o método de Karnaugh.

b) Realizacién da funcién simplificada mediante portas NAND e portas NOR.

A|B|C|D|f Cuatro detectores (A, B, C y D) ordenan el retorno, a su base de
8 8 8 (1) partida, de un dron de control de incendios. Las combinaciones de los
0/0 1|1 10 detectores, segun disposicidn en la tabla y para que el dron vuelva a la
8 (1) g (1) base, son:

0/1 10 [1 * Que no se encuentren activados A, By C.

8 1 1 ? * Que no se encuentre activado Ay se encuentren activados B y C.
110 |0 |0 * Que se encuentre activado Ay no se encuentren activados B y C.
1 8 ? g) * Que se encuentren activados A, By C.

110 |1 1 Determina:

1 1 8 (1) a) La tabla de la verdad para que el dron vuelva a la base y la
1111110 simplificacion (minterms y maxterms) de dicha funcién mediante
10111 [1

el método de Karnaugh.
b) Realizacién de la funcién simplificada mediante puertas NAND y
puertas NOR.



