
OPCIÓN B Proba 1 Parte A  (19/06/2022)           OPOSICIÓNS TECNOLOXÍA 2022   Páx.1 de 6

Nome: ____________________________________________

EXERCICIO 1 (a = 0,5 puntos; b = 1,5 puntos)
Dado o alzado e a planta dunha peza de superficies planas, no sistema de vistas europeo a escala 1:1, obter a
man alzada, indicando as arestas vistas e ocultas e perfilando as liñas definitivas con bolígrafo:
a) Perfil esquerdo.
b) Perspectiva cabaleira a escala 2:1 segundo os eixos mostrados, con factor de redución no eixo Y de 0,5.
Dado el alzado y la planta de una pieza de superficies planas, en el sistema de vistas europeo a escala 1:1,
obtener a mano alzada, indicando las aristas vistas y ocultas y perfilando las líneas definitivas con bolígrafo:
a) Perfil izquierdo.
b) Perspectiva caballera a escala 2:1 según los ejes mostrados, con factor de reducción en el eje Y de 0,5.
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EXERCICIO 2 (a = 0,5 puntos; b = 1,5 puntos)
Supoñendo ideais os amplificadores operacionais:
a) Debuxar a gráfica da función de transferencia Vs-Ve da figura 1, indicando os valores.
b) Calcular os valores limiares de tensión Ve e debuxar a gráfica da función de transferencia na figura 2.
Suponiendo ideales los  amplificadores  operacionales:
a) Dibujar la gráfica de la función de transferencia Vs-Ve de la figura 1, indicando los valores.
b) Calcular los valores umbrales de tensión Ve y dibujar la gráfica de la función de transferencia en la figura 2.

Figura 1
Figura 2
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EXERCICIO 3 (a=1,5 puntos; b=0,5 puntos)
Un motor de corrente continua de 230 V con excitación en derivación consume 4 A en baleiro. A resistencia do
indutor é de 160 Ω e a do inducido (incluíndo  escobillas) é de 0,5 Ω. O conxunto de perdas mecánicas e no ferro
pódense considerar constantes. Cando o motor está a absorber unha corrente de 16 A, determinar:
a) Potencia mecánica útil do motor.
b) Rendemento do motor.
Un motor de corriente continua de 230 V con excitación en derivación consume 4 A en vacío. La resistencia del
inductor es de 160 Ω y la del inducido (incluyendo escobillas) es de 0,5 Ω. El conjunto de pérdidas mecánicas y en
el hierro se pueden considerar constantes. Cuando el motor está absorbiendo una corriente de 16 A, determinar:
a) Potencia mecánica útil del motor.
b) Rendimiento del motor.
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EXERCICIO 4 (a = 0,5 puntos; b = 0,5 puntos; c = 1,0 puntos)
Nunha tubaxe horizontal de 40 mm de diámetro circula un  fluído cunha velocidade de 2 m/s, sen viscosidade nin
rozamento.
a) Calcular o caudal en  l/s.
b) Calcular a velocidade noutra sección da mesma liña horizontal de 20 mm de diámetro.
c) Se o fluído é auga (densidade 1 kg/l), calcular a diferenza de niveis entre dous tubos verticais abertos colocados
xusto antes e despois do estreitamento, supoñendo que non hai perdas no estreitamento.
En una tubería horizontal de 40 mm de diámetro circula un fluido con una velocidad de 2 m/s, sin viscosidad ni
rozamiento.
a) Calcular el caudal en l/s.
b) Calcular la velocidad en otra sección de la misma línea horizontal de 20 mm de diámetro.
c)  Si  el  fluido es agua (densidad 1 kg/l),  calcular la diferencia de niveles entre dos tubos verticales abiertos
colocados justo antes y después del estrechamiento, suponiendo que no hay pérdidas en el estrechamiento.
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EXERCICIO 5 (a=0,6 puntos; b=0,2 puntos; c=0,2 puntos)
Nun parque instaláronse 50 aeroturbinas. Supoñendo que hai un vento de 40 Km/ h durante 200 días ao ano e que
a lonxitude das pas é de 30 m. calcular:

a)Potencia obtida no parque.
b)Enerxía xerada anualmente polo parque.
c)Tempo de  retorno  do investimento  da  instalación  se  cada  un  custou  medio  millón  de euros  (instalado  e

conectado), o custo de mantemento anual do parque é de 3.488.000 euros e o prezo do  Kwh é de 0,1 euros.
Tómese como densidade do aire: ρ=1,225 Kg/ m³; 
Coeficiente de potencia (fracción da potencia do vento absorbida polo xerador)  Cp=0,5
En un parque se han instalado 50 aeroturbinas. Suponiendo que hay un viento de 40 Km/h durante 200 días al
año y que la longitud de las palas es de 30 m. calcular:

a)Potencia obtenida en el parque.
b)Energía generada anualmente por el parque.
c)Tiempo de retorno de la inversión de la instalación si cada uno ha costado medio millón de euros (instalado y

conectado), el coste de mantenimiento anual del parque es de 3.488.000 euros y el precio del Kwh es de 0,1
euros.

Tómese como densidad del aire: ρ=1,225 Kg/m³; 
Coeficiente de potencia (fracción de la potencia del viento absorbida por el generador) Cp=0,5
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EXERCICIO 6 (a=0,6 puntos; b=0,4 puntos)
Un elemento resistente, fixado ao teito, está formado pola unión ríxida de dúas barras, a superior de aliaxe de
aluminio con sección recta cadrada e a inferior de aceiro con sección circular.
a) Calcule a forza de tracción P aplicada que produza un alongamento de 0,24mm no conxunto das barras.
b) Se se retira a carga P anterior, xustifique se a barra recupera as súas dimensións iniciais.
Un elemento resistente, fijado al techo, está formado por la unión rígida de dos barras, la superior de aleación de
aluminio con sección recta cuadrada y la inferior de acero con sección circular.
a) Calcule la fuerza de tracción P aplicada que produzca un alargamiento de 0,24mm en el conjunto de las barras.
b) Si se retira la carga P anterior, justifique si la barra recupera sus dimensiones iniciales.

Datos Aceiro/Acero Aliaxe/Aleación alumnio

Módulo de elasticidade/elasticidad 210000 MPa 70000 MPa

Tensión límite elástico 250 MPa 75 MPa


