Instalaciones Electrotécnicas: Soluciones de Instalaciones de Enlace e Interiores

1.- Un edificio de 5 plantas, dos viviendas por planta, una de 96 m?y otra de 170 m?, tiene
un motor de ascensor de 7,5 CV, 400/230 V, 12/20,8 A, 50 Hz, cos¢p=0,84. Para
alumbrado de servicios generales se considera una potencia de 2,3 kW, 230V. En el
bajo tiene un local comercial de 130 m? y dos de 30 m? y en el sétano un garaje de
200 m? con ventilacion forzada. Dibujar el esquema unifilar del cuadro de mando y
proteccion de una vivienda de electrificacion basica y calcular:

a) Prevision de cargas del edificio.

b) Linea general de alimentacidn trifasica con neutro para contadores concentrados;
formada por conductores unipolares de cobre, aislados con XLPE para 1 kV, en
instalacion empotrada en obra bajo tubo. Longitud 10 m. Factor de potencia 0,9.
Considerar la temperatura maxima de trabajo del cable.

c) Derivacion individual monofasica a una vivienda de 170 m?. Longitud 15 m.

d) Caida de tensién en la derivacion al motor del ascensor en el arranque, si la
seccion es de 6 mm? y la longitud 45 m.

Los conductores de las derivaciones individuales seran de cobre, unipolares, aislados
con poliolefina temoplastica para 750 V, en canalizacion bajo tubo empotrada en pared de
obra.

La tension de servicio es trifasica con neutro, 400/230 V, 50 Hz y las caidas de
tension seran las maximas permitidas por el reglamento.

IDvivienda = I:)m xC= 0x370 —Ig x9x200 X8,5 = 63537 ,SW

a)

Pocensor = V3 x400x12 x1,3x0,84 =9078,72

donde 1,3= ITC - BT —47 Minimo
Palumbrado = 2300W
P.omercios = 130x100+2x30x100=13000+2x3450=19900W
Poaraje = 200 % 20 = 4000W
P, =63537,54+9078,72+19900+ 4000+ 2300 =98816,22W
b)
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ITC-BT-19

S=35mm?> =131 A<158 A
S=50mm? =159 A>158 A

Seccion minima 50 mm?

c)

2LxP

T oxuxV o _ 2x15%9200

L 1x230 56x2.3%230
100

9200

T 230

S

=9,31mm?

=23V

I =40A

ITC-BT-19

S=10mm> =50 A>40A

Seccion minima 10 mm?

d)

S:\/ngxlxcosqo:NJ:«/ngxlxcosgo

cxu cxS

lJ:V@X45x12x2xL3xQ84:6JBV
56x6

donde 2= ITC —BT —-47
_ 6,08x100

u% =1,52%
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2.- Un local comercial, situado en la planta baja de un edificio, tiene los siguientes
receptores:
Alumbrado:
Seis pantallas de 2 tubos fluorescentes de 58 W, 230V
Veinte lamparas fluorescentes de 36 W, 230V
Fuerza:
Un motor de 2 CV, 400/230 V, 3,6/6,2 A, 50 Hz, cosp=0,80
Un motor de 3 CV, 400/230 V, 5,2/8,8 A, 50 Hz, cos=0,82
Una linea de tomas de corriente, con una potencia a considerar de 1 kW
Una linea de calefaccion, con la potencia a considerar de 6 kW
La tension de servicio es trifasica con neutro, 400/230 V, 50 Hz.

Los conductores son de cobre, unipolares, aislados con poliolefina termoplastico para
750 V, en instalacion empotrada en pared de obra bajo tubo y la caida de tensién en
la derivacion es el 1%.
Calcular:
a) Prevision de cargas del local.
b) Seccion minima de la derivacién individual desde el cuadro de contadores al
cuadro general del local, trifasico con neutro. Longitud 30 m.

IDalumbrado =0x2x58x 198 +20%x36x 1,8 = 2548,8W

donde 1,8 = ITC - BT - 44
a)

e = V3 x400%3,6%0,8++/3x400%5,2x1,25x% 0,82 +1000 + 6000 = 12688,05W
donde 1,25 = ITC — BT —47
P, =2548,8+12688,05 =15236,85W

P

b)
S LxP

cxuxV, S _ 3;);1323:635 _ 5.1mm?

_ 1x400 Y, X 4 X
100

I, = P _ 15236,85 _26.82A

\/ngL X COS @ /3 x400x0,82
ITC-BT-19

S=6mm’>=32A>2682A

Seccién minima 6 mm?
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3. En un taller se instalan los siguientes receptores:
Fuerza: Un motor de 7,5 CV, 400/230 V, 12/20,7 A, 50 Hz, cos®p=0,83

Dos motores de 3 CV, 400/230 V, 5,2/9 A, 50 Hz, cos®=0,82.
Tres lineas de tomas de corriente de 16 A, trifasicas con neutro y conductor
de proteccién, considerando un potencia de 1kW cada una.
Alumbrado: Ocho luminarias para alumbrado general con una lampara de vapor de
mercurio de 125 W, 220 V, cada una.
Seis tubos fluorescentes 58 W, 220 V.
La tension de servicio es trifasica con neutro, 400/230 V, 50 Hz.
La linea general de alimentacion estara formada por conductores unipolares de
cobre, aislados con polietileno reticulado y cubierta de poliolefina para 1000 V (tipo
RZ1), en canalizacién bajo tubo empotrada en obra. Las derivaciones estaran
formadas por conductores de cobre, unipolares, aislados con poliolefina
termoplastica para 750 V, (tipo ES07Z1) en canalizacion bajo tubo en montaje
superficial.
Calcular:
La prevision de carga del taller.

b) Seccioén de la linea general de alimentacion, trifasica con neutro. Longitud 30
m. Caida de tension admisible 0,5%. Considerar la maxima temperatura de
trabajo del cable.

C) Seccién de la derivacion al cuadro de control de fuerza, trifasica con neutro.

Longitud 30 m. Caida de tensién admisible 1%.Considerar la maxima
temperatura de trabajo del cable.

a) Alumbrado: Po=8:125-1,8 + 6 - 58: 1,8 = 2426,4 W
Pe= V3:400121,25:0,83 + 2+/3-400-5,2:0,82 + 3000 = 17522,98 W
Pr = P + P =19960,38 W

Fuerza:

b) c)
_LP _ 305-169960,38 16, 25mm? s_ P _ 305-167533,98 7 5’
CUVL 2% 5400 CuVL 2% 4400
1,28 1,28
,_0.5400 L1400 _
100 100
| 19960,38 _35.13A . 17533,98 _30,36A
J3-400-0,82 J3-400-0,82
ITC S=25mm’>—106 A>3513 A S=10mm’ — 44 A>30,86 A
BT-19
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